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Установка и эксплуатация
Поставка и установка программного модуля:

Модуль поставляется в рамках конфигурируемой Разработчиком версии программного продукта на базе платформы Т-Мобис, собранного 
индивидуально под нужды Заказчика.

Процесс установки:
Установка итогового дистрибутива, включающего модуль, производится в соответствии с Типовой инструкцией по установке программного 
продукта Т-Мобис, предоставляемой Разработчиком. Ссылка на документацию.

Требования по эксплуатации:
Базовые требования: программное ядро платформы Т-Мобис, версия 3.1 и выше.

Серверная ОС (рекомендуемые): Microsoft Windows Server 2019/2022, или дистрибутивы Linux (RHEL 8+, CentOS 8+, Ubuntu 20.04+).

СУБД:

● Microsoft SQL Server 2019 (Standard Edition или выше) с актуальными накопительными пакетами обновления.
● PostgreSQL версия 12 и выше.

Среда выполнения: ASP.NET Core Runtime 6.0 (или выше, в зависимости от версии платформы).

Веб-сервер: Сервер с поддержкой ASP.NET Core, например:

● IIS: Версия 10.0 и выше с модулем ASP.NET Core.
● Kestrel: В составе самодостаточного развертывания.

https://timepath.ru/files/documents/TM/instructions_for_installing_software.pdf
https://asp.net/
https://asp.net/
https://asp.net/


Функциональные характеристики
Модуль «Оффлайн» предназначен для обеспечения бесперебойной работы мобильного приложения Т‑Мобис в условиях отсутствия или 
нестабильности интернет-соединения.
 Реализация ориентирована на пользователей, работающих в полевых условиях — на объектах, где нет стабильного интернета — в отдалённых 
районах, подвалах, котельных и других подобных местах.

Модуль реализует следующие возможности:

● автоматическая и фоновая выгрузка необходимых данных в 
локальное хранилище (ЛБД);

● работа с системой в условиях отсутствия сети: просмотр, ввод 
и редактирование данных;

● отложенная синхронизация изменений после появления 
сети;

● управление режимами: онлайн, полуоффлайн, оффлайн;

● настройка списков сущностей, необходимых для работы в 
офлайне;

● офлайн-аутентификация пользователя по ранее 
сохранённым данным;

Контекст в рамках Платформы Т-Мобис

Модуль оффлайн-режима — ключевой элемент технологической 
устойчивости мобильной части Платформы Т‑Мобис. Он закладывает 
гарантию непрерывности рабочих процессов в полевых решениях, 
когда недоступны внешние каналы связи.

Используется в типовых конфигурациях мобильных продуктов, 
разрабатываемых для отраслей, где работа вне покрытия сети — это 
норма: энергетика, ЖКХ, строительство, технадзор.

Интегрируется с другими подсистемами Платформы (акты, формы, 
маршруты, фотофиксация и пр.), обеспечивая согласованность данных 
до и после синхронизации. Поддерживается как в Android-
приложениях, так и в проектных сборках, разворачиваемых для 
конкретных заказчиков.

Является обязательным компонентом мобильного стенда Т‑Мобис, 
обеспечивая единый подход к кэшированию, очередям данных и 
безопасной синхронизации после восстановления соединения.


